
BüyüK öLçEKLi HARİTALARDA
KARTOGRAFİK STANDARTLAR

GİRİş:

. Biyük ölçekli haritalaİ, kadastral hizmetıerin yürütülmesi vQ çsşitıimühendislik projelerinin aynnulı ıasanml ve uygulamasına alı.ıık olabilecek niıc-
likte iiredlen hariulardır. Bu üir haıita.Iann 3 ı ocak 1988 ıaıihıi "siiyük Öıç"kıiii;-
|hl:nn |"ng vonetİneliği - BÖHYY"nde 12000, 1/1000 ve ı/soo oıçetıı oıarat
ıiretileceği belinilmekıedir.

_ Haritalarda kaloğrafik standanlar, uygulanan projeksiyon sisıemini, pafta
bölümlemesini, sembolleri ve çizimde ,ygrl"n- yOnt .l".i İçrrl.. n, ,*aİrl,
hariıasr yapdacak bölgenin konumuna, haritrlann y"prırş 

".u.rn^ 
,e mevcut tekıik

olanaklaıa göre biçimlend iril irler.
Türkiye de iifeümi hedeflenen büyiık ölçekli haritalann özeltikle pİojeksiyon

sisıeminin ve pafıa bölümlenmesinin kaıtoğraiik sıandarılan, aÖrıvv oe getırııen
hükümlerle kalşılaşqrınalı kolaIak aşağıda irdelenmekte, vanlan sonuçhr Jeıgilen-
mekıedir.

PROJEKSİYON SİSTEMİ:

Büyiık ölçekli haİitatafln üredminde kullanılacak projeksiyon sisıeminin defor_
masyonu küçük ve en azından meropoliten alanlann ıeİ p.o;eksiyon yüzeyinde
gösterimine izin verecek nitelikte, yani bu alanlarda kesiı<ıi 

'oımayan 
uir yapıya sa-hip bulunması arzu bdiıir. HaIita biIgiterine ilişkin çalışmalar bilgisayaI desEkli

yapılıyor olsa bile, çcşitli hizme erin yerine geürilmİsinde çizgi Ğtaya gerekr
nim vardır. Bu ncdcntc büyük ölçekti haıitalann zeminle karşiıa"şrnımaıarı tıalnoe,
yukarıda belinilen özelliklerin önemi daha açık görüecektir.

BöHyy'de üreriıecek haritaların ı/sooö oıçeulıeı gibi 30 dilim genişlikte
l{rY p.j:\:iy"l sisteminde yapılması preiısibi kibul ediimiştir (Md. 2). Bu ilke
büyük ölçekli hariıaların kendinden küçiik ölçekli oıanlaııa geneıiibağlanıısını ko-
rumaktaür. Ancak beliıtialanlaıda projeksiyon yüzeyinin sİırekliliğinİkorumak buprojeksiyon türünde olanaisızdır. İncetcme yapıldığnOa gOrulecetĞ ki Onemli ille-
rimizin bir kısmı iki a}rı projeksiyon yilzeyİnj rtĞl.aİ rorundadıı (en: l). Bu
sakrnca da özellikle meEopoliten alan planlamalannda sürekliliği önleÖ bir husus-
tur. Komşu yüzeye giren alanlan büyiii parçanın bulunduğu pğeksiyon yilzeyinde
ıanımlarnak miimkündiı, ancak bu durum probleme yeni İyuü"; g"ri;"".İf gİİ;;-
formasyonlann da büyümesine yol açar.

Büyük ölçekli haıitaların ülke nirengi ve nivelman ağına bağlı olaıak
|upllrr:, sül..r9liPT", çözüm yoludur. BÖHYY'de bu husus benimsenmekle,
üredlen harita biıgilerinin üimü oruk bir sistemde tanımıanm§ demektir. Bu neden-
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le çizgi haiiia üretimi ile diğer hesaplamalar için uygulanacak projeksiyon sisemi-
nin seçimi, daha once açıklanan ölçütler açısından değerlendirilmelidir. Konuya bu

anlayışla yaklaş dığınoi oegişi* projetsiyon yöntemıgrinin sağhyacağı olanakları

incelemek uygun olur.
Tıi,rHiğin coğrafi konumu göz önünde tutulduğun«la, büyü ölçekli haIita-

lann yapunı için çift İtandart daiıeli konik projeksiyon, ya da eğik konumlu sereog-

rafft projeksiyon tiİlerinden söZ edilebiliİ.

İlİt stanaart Oai.eli konform ko'nik projeksiyon modelinde koni, elipsoidi 81

ve 82 enlem değerü paralel üireler boyunca kesec€k biçimde düşünüliir, Böylece

yiızey stifekli ve Bktir. Tiırkiye için Bı=3?' 30', 82=40' 30 ünüğınrla kuzey ve

güney sınırlarü ortaya çıkabilecek deformasyonlarrn maksimum değeri yaklaşık

İ,=0.0OllSO mertebğ;inaediı. Cthomas: 1968 s.1l). Sınırlarda oluycak meridyen

yakrnsamasınrn maksimum değeri ise 6o2o'dır. Bu projeksiyon tiiründo oluşan gerek

tliferansiyel olçek ve gerekse meridyen yakrnsamaı, büyiik ölçekli haritalar için uy-

gun degerler değilOil. Diferansiyel ölçeğin küçültiilmesi içinpğeksiyon alanı kuzey

İe gtiney olmaiLere iki kısma ayrılabilir. Bu durumü kuzey şrit içinstandart paıa-

lel 
-daireler 39"45'41"l5'; güney şerit için de 36"45' -38'15'olarak seçilebiliı,

Böylece difeıansiyel ölçeğin maksimum değeri 1,000340 olur, Meridyen

yaİırısamasınında küçülmesi için doğu-batı yönünde alarun parçalaıa aynlması gere-

for. Ömeğin alan 3 paıçaya boİllnllrse oluşacai meridyen yakrnsaınaçırırn maksimum

Oegeri yİlaş* Z' İivarındadır, (Şekil 2). Bu biçimde çok sayıda konik yüzey kul-

lan-ılması, bazı kesimlerin haritalannın birden çok projeksiyon yüzğyinde yapıknası

zorunluluğunu orıaya çıkanr. Bu sonuç da büyük ölçekli haritalar için istenilen bil
özelıik de:ğildiİ. gu satlnca göz öniıne alındığında, konik pıojeksiyon yönkminin

uııytıt oıçJrıı ır".io yap,.rnda kuııanrıınası uygun çöZüm olarak göriılnemektedif ,' lgit ronumlu stereografik çift projeksiyon yöntemindo, düzlem uygun

hııyııklikte seçilmiş alanların ortasında eliPsoide teğet atınır, Projeksiyon alanlnrn

sınınndaoluşacakdefolmasyonunistenilendeğeriaşmamasıiçinalanınsınırlıtuıul-
ması zorunludur. Diğer yandan, alanın büyıikrüğü beliİlenirken bu alan içine girecek

idari biıimlerin, örneğin il alanlannın, aynı bk projeksiyon yüzeyinde bulunması

sağlanmaltdır. Diferaıisiyet olçeğin 3'UT M projeksiyonunda oluşan büyiikliikE kal-

mİsı için, alanın l"30' yarıçaplı sınır içinde bulunması geıokmekedil Bu koşul uy-

gubnjığında Türkiye içln tuUanlatllecet projeksiyon saysı artacakur, Oluşacak de-

İormasfonun btlyilmesİne izin vermek kaydıyl4 projeksiyon alanrnın yançapı 2o ile

3" arasınrla seçilerek ve herhangi bir il sınırının muüaka biı projeksiyon alanına gir-

mesinin sağlanması koşuluyla 8 projeksiyon yiizeyi Ttiıkiye için yeterli olacaktır

(Şekil 3). İu dıırumOa projİtslyon sınııında oluşacak diferansiyel ölçek 1,000980,

ilrıoyen yaı...a.ası i.5i, mertebesindedir. Kesen yüzey seçildiğinde, diferaıisiyel

oıçet i.OıtıO8zo oıacaktf. Projeksiyon sayısının azal lması amaclyla alanrn daha da

biiyütüımesi uygun görıilmemektğdif (Koçak 1988).' 
lrojetsiyon tiirlerinde onaya çıkan difğransiyet ölçek ve meridyen yakrnsama

değerleri (Çizelge l) de topluca verikniştir." ltlyııl OlğeUİ tıaritalann ülke te.mel harimlanyla farkh projeksiyon sisteminde
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oluşu, bir sorun ortaya çıkarmayağkttr. Gelişrniş hesaplama aygıılan sayesinde bu
dcğerlerin biİbirine dönüştürülmesi daima olanaklıdır. Aynca, büyük öIçekli harita-
lardaki koordinaı dcğcrlerinin 3"UTMklcn Iiırklı olması, gizlilik konusunda biçimscl
bir önlem gibi düşiinülebilir.

PAr-TA ı]ÖLÜMLEMESİ:

Harita üretiminde uygulanan pafta bölümlernesi, coğrafi koordinaılar ve dik
koordinatlaI esas alınarak iki yönı,emle yapılmakİadır. Coğrafi koordinaüaİa göre
yapılan pafta bölümlemeleri uluslararası standanlaİ için zorunlu olup, kiiçiik ötçekli
haritalalda yaygın kullanılmakudır. Bu Mlümleme yönteminin büyi.ik ölçekli hariıa-
lar için de kulIanımı geliştirilebilir. Nitekim BÖHYY'de bu ilke benimsenmiş, l/
2000, l/1000 ve l/500 ölçekli haritaların patıa bölümlemesi 1250.000 ölçekli ha-
ritadan başlayarak hiyerarşik bir sistemaüğe bağ|anmış, adlandlrma da buna göre
yapılmıştıI. Bu bölümleme sisteminde pafta iç çerçevesi ile dik koordinaı
çizgilerinin uyumu söz konusu değildi4 dolayısiyle paftanın çizime hazırlanması ek
bir çalışmayı geıektiIir. Paftalann adr, içinde bulunduğu küçük ölçekli ıüm paftalann
adına bağlı olalak ıanımıanöğından kullanımı pratik değildiı. Ömeğin 1/500 ölçekli
bir pafta kendinden önceki 7 paftanın adını önünde bulundurmak zorundadlr. Aynca
pafıaların boyudan smnda-rt değildiİ. Kuzey enlemlerde pafta alanı kiıçülmeİıedir.
Böyle bir bölümlemenin ve adlandırmanın görülen faydası, herhangi biı paftanın,
ülke pa{ta bölümlemcsindeki yerinin o anda bclirlenebitmesidir.

Dik koordinatlara göre pafta kiiümlemesi, standart büyüklükte pafta boyut-
larına görc önceden ıanımianmlş bir bölümleme biçimidir. Pafta boyutu, daha çok
kullanlm kotaylığı göZ önüne alınarak belirlenilse de, bilgisayar destekti
çalüşmalaIda, içindc bulunduğu noktanın pafta adıyla ilişkisini kurabilmek açısından
anlzırn ifade edcbilecek biİ bo}Tfun sapıanması uygun olacaktır.
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Büyiik ölçekli haritalaİ, yöncuneıiğe göre 12000 ölçeğinde ba§laüğına göre, 1

km x l km genişliğindeki alan bir pafıa alanını gösterecek biçimde standan boyut
olarak belirlcncbilir. Bu boyut haıitada 50 cm x 50 cm çizim alanına denktir. Çizim
altlığı olarak da 60 cm x 60 cm boyutu uygun olacakırr.

Bu biçimde sapunan paftanın adlandırılması, ilgili olduğu il ya da ilçe adına
bağlı olarak Solt alt köşonin koordinaı değerlerine göro oluşturulan rakam gnrbuyla
ifade edilcbilir, (Şekil 4). l/2000 ölçekli paftanın 4'e bölünmesiyle elde edilen 1/
1000 ölçekli pafta ve bunun da 4'e bölünmesiyle oluştuİulan t/500 ölçekti pafElar
şekilde görüldüğii gibi, bir önceki pafta adına bağlr olarak sırayla bir harf ve biı ra-
kamta adlandınlmış olur (Koçak 1979).

Pa[ta bölürnlcmesinin dik koordinaı değerleriyle ilişkisi bulunduğundan, her-
hangi bir noktanın içinde yer aldığı pafıanın aü kolayca bulunabilecektir. Bu husus
da bilgisayar desaekli çalışmalarda kolaylık sağlıyacak bir öze|lik olalak
düşüniıı|İn euda.
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SONUÇ:

Büyük ölçekli haritalann yapırnınrla uygulanacak pğekiyond4 yüzeyin haria
alanının bütüniinde siirekli kalması aİzu edilir. Halen uygulanmakta olan 3. UTM
projeksiyon sisteminde bu öZelliği gerçekteştirmek olanakszdır. Konik projeksiyon
afuünde de aynı biçimde alan bölünmeleriyle karşılaşılmaktadu. Halbuki eğik ko-
numlu stereografık projeksiyon modelinde, yiizeyin konumunu serbesçe seçme şaıısı
rzrdı4 aynca bu pğeksiyonda diferansiyel ölçek ve meridyen yakınsamasırıı isteni-
len sınırlar içinde tutrnak da olanaklıdır. Bu nedenle stereografik pıojeksiyon
yönetiminin Tiiıkiye'de üretilen büyük ölçekli haritalarda kullanrlmasınrn uygun ola-
cağı diişun{itİnelaedif.

Büyük ölçekti hariblar için halen uygulanmaka olan coğralı koordina ara göIe
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pafıa bötümleme sisıeminin bir gereksinimden kay, ;ıkluıüğını söylemek zordur.
İjretimi ve kullanımı daha kolay olan dik koordinaü... a göre pafl]a bölümleme sis-
teminin uygulamaya konulmasında yaıar görulmektgJir. hojeksiyon sisteminde,
öneriye uygun değişiklik yapılması halinde, pafıa böliİr, tmesinin dik koordinaılara
göre diizenlenmesi de zorunlu olacaktır.

Büyiik ölçekli harialann fuetiminde projeksiyon yönlell.i li.: i,ıfıa bölümleme
sisteminin değiştirilmesi, gizlilik konusunda biçimsel bir öiıicıı, oiırak .ia
di§iıniılmektedir.
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