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Adapozın

Açık mıden işletm€ıeri, barajlar, vb. diğer alanlaıda çeşitli 8maçt8İıa yapıl8n top.
rık kazıiannda dekıpaj miktannın belirİenme§nd€ çoğunlukl8 kıasik jeodezik yöntem_
l€İ kullınılm8ktadıİ. Ancik, eİişiım€si güç ya da teİs şevleldon oıuş8n yapsy bir 8İazinin
ölçiilmesinde ksİşııışün güçlükl€r ya d8 olanak§ızlıklaİ,

- Uzun süen öıçme işlemİnin kazı çalışİnaıannı etkllemesi,

- Herh8ngi bir anlaşmazlık durumunda Etazinin yüzeyinin yenid€n öıçi.isüntin ola.
nakslzhğt dolayı§ıyla kontİolü sağlayacak nesnel kanltıann bulunmayışı klr§i}
jeodezik yönt€mıerin b€lü b8şlı olumsuzluklaİını oluştuİur. Kla§k ieodezik
yönt€mlerin siizü edilen §a}rncalanna k8İşın tam bü seçenek oluşturan fotog.
r8metrik yöntem, Kemerbulgaz/İ§tanbut'd8 öz€l biİ kömi.iİ ocağında ıiniYeıri.
t€mizc€ y8pılan bir çılışmada denenme§ bildiıinin konu§u oımuştuI.

Bu ç8lışnııdı dekıpoj miktaılarııuı saptanması aıııacıyla uygulının yeneı totog
ram€trık pıankote, düs sotıİs tat8aaİ Era§ındaki 8nlışmazlık|ann çözümiinde neıneı bi
ksnıt ol,ıİ8k kuuanrımıştü.
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Teknolojlk bulgulaı lçinde en hızlı gelişeni ve insan hayahnın h6r §afhısında yeı
abnı kuşkusuz elektlonik btlgi§ayaİ|aİ olmuştur. Son on y da hüita uygu|ımııanndı
d8 aynı üİ8tte y'erini aian biıgis8yaİıar yardımıylı Soyısal Aıazi Mod€u€ri (Digitıl
Tbrain Models, DrM), Sansal Yükseklik Modelleri (Digitat Elevation Models, DEM)
oıuşturuınakta Ye bunlaİa dayalı otomatik barit8 üretimleri pl8nimetrik veya €şyükielti
eğrili ohr8k yapübilmoktedir.

Biıindiği gibi topoğr8fyada aİazi şekilıeİinin iskeletini §u toplsnıa çizgileİı (dere-

ıer) ile su dağıtm8 çDgiıeri (sıİtıaİ) oıuştuİur. Topoğrafyadı yapıssl çizgi|€r oıaİ8k da
buinen deİel€r aıç8k, §u d8ğıtms çizgiıeİi ise $it§ek kotıu çizgileri meydEna getirmekt€
oıup, üopogl8fik ş€kilıer (yüLseltiler, çukurluklaİ ve diizıükleİ) bu iki§i 8ra§ında §iizko-
Dusudııt.

Bu ç8]ışm8d8; yıpı§a| çizgil€rin topoğrsfik yüzeyde mevcut g€İçek değ4meıerin
sınırıannı gii§terme§i olgu§und8n hıİeketle, digit8ı topoğIıfık verileıin (DTM ve DEM)
anaıitik analizi yaıdımıyla topoğrafrk y8pısaı çizgiıeİin b€ürıenmesi için matemıtik bir
yakıışrm sunuıuyor. Aynca §ijzkonusu yaklsşımın ömek bir uygulaması veriüyor.
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