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öZET:

Arazi Düz€n'leme (Arazi ToplulaştInna), özet o1arak, tarıınsal
veriml il iğin artır]'lmas] amacıyla tarımsal alanda toprak ku]'lanlmının
yeniden düzen'l enmesidi r.

Bi'ldiride, arazi top'l u'laşt,ı rma ile sulama projelendirin.in hazırIanması
slrasında gözlenen sorunlar ortaya konmakta, olması gereken itişkiler
ile karşılıklı etkileşiün ve eşgüdüm sorun'ları ele alınmaktadır.
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Sulama yapılan aIanlarda, sulama tesis'leri yapımı .ile toprak
parça'lanması artnıakta ve arazi toplulaştırma zorunlu hale gelmektedir.
Arazi düzenlemede sulama ve drenaj tesisleri ile ulaşIm ağı arazi
düzenleme projelerinin iskeletini o1uşturmaktadır. Yeni toprak düzen.i
bu iske1ete yerleştirilmektedir. Sağl ıklı bir iş]etme s.istemi
oluşturulabilmesi için sulama ve u]aşım ağının kesişme noktalarında
köprü, nıenfez, sifon ve bask gibi sanat yapıları oluşturulınaktadlr. Bu
tesislerin konum ve büyüklüklerinin, arazi düzenleme ve sulama
projelerinin hazır1anına1arı aşamasında karşıl.ıklı ve etkileşiml i bilgi
al ışverişi sonucunda belirlenmesi gerekmektedir.

TarImsa'l yapıdan kaynaklanan sorunların başında tarıın işletmelerine
ait toprak1arın, çok shyıda ve düzensiz geometrik şekillerdeparsellere ayrılınış o1ması gelmektedir. Bu düzensizlik ve çok
parçal ıl ık, sulama tesisleri yaprmr ile daha da artmaktadır.



2. TÜRKİYE ,0E ARAZİ DuzEılLEı,tE çALIşı.IALARI

2.l ARAZİ DOzEİ{LEtlE AtlAcI

Arazi Düzenleme, Türkiye'de 9ene1 o]arak, tar,ımsal veriml i'l iğin
artırılmas,ı teınel hğdefi içinde:

- Parçalı ve dağınık duruında bulunan toprakların, düzgün düzgün

şek,il de bir araya top]anması,
- Su]ama ve drenağ sistemlerinin uygun biçinıde kurulması,
- Tarımsal faaliyetler için uygun ulaşım ağının o1uşturulmasl,
- Tarımsal bünyedeki ınü'lkiyet ilişkilerinin iyileştirilmesi,

o'larak an'l aş 1'lmaktadı r.

2.2 YASAL vE 0RG(]TSEL YAPILANı,IA

Türkiye'de arazi top'lulaştırma çalışmaları, içerik açısından
birbirinden pek farkl ı olmamak]a birlİkte,

a) 3083 sayılı sulama Alanlarrnda Arazi Düzenlemesine Dair
Tar]m Reformu yasası uyarı nca

b) Arazi Toplulaştırma Tüzüğü uyarrnca

yürütül mekted i r.

3083 sayll1 yasa uyaf]nca yapılan çalışmalar, GAP bölgesinde sulama

tesisleri DSİ Genel ı,lüdürl üğü taraflndan yaptlrılmakta ve 1997 yılı
,itibariy]e l50 000 ha'lık a'landa sürdürül mekted i r.

ATT'ne göre yap,ılmakta o'lan çalışmalar, Köy Hizmetleri Genel l{üdürlüğü
taraf]ndan yürütülmektedir. Türkiye yüzeyine yayllmış durumda

özellikle su]ama olmak üzere, yo1 yapımı, drenaj ve arazi tesviyesi
gİbi, hizmetleri kapsayan projeler uygulanmaktadır.

Arazi düzenl eme çalışınalarlnda, sulama ve drenaj tesisleri İle ulaşım
ağ] birlikte arazi düzenl eme projelerinin iskeletini o'luşturan ozel
bir öneme sahiptir. Araz,i düzen'leme sonrast o1uşacak parsellerin
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3 ARAZİ DtlzEİ{LEHE suLAılA ve YOL AĞl İLİşKİLERİ:



Örneğln, Harran ovas,ı 8ozyazr köyünde, toprakl and r r] l an bir çiftçinin
toprağı, tek parsel ha] inde ve düzgün d,ikdörtgen şeklİndedir (Şek,il l)
8u parse1 , sulama tesisleri yaplmı sonraslnda, kanal ve kana]etler]e
üçgen, kama gibi tarlmsal İşleme bakımından uygun olmayan 4 ayrı
parsele dönüşmuştur. Arazi düzenleme yapılmadrğı taktirde, toprak
sahibinin bu parçaları iş'lemesi, parsellerİn blrinden diğerİne geçmesi
o1dukça sorunlu olacaktır. Geçiş'lerin sifon, bask gibi sanat yapıları
ile sağlanması düşünüldüğünde de bu kez çok sayıda sanat yap]s]na
ihtiyaç olacak ve bunun sonucu sulama tes,isleri yapımı ekonomik
ol mayacakt ı r.
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Parse'l in düzgün olmayan şeki'llerde bölünmüş olnası ayr,ıca, işlenemeyen
a'lanlar o1uşmasrna da neden o]acak ve büyük masraflarla
gerçek'leştirilen sulama tesisleri, bu tesis]eri yapmanın teme1 amacl
olan tarlm verİmlnin artırılmas1 amaclna ters düşülecektir.

Bu yüzden tar]m işletmelerinde modern tarım teknikleri
uygulanabilmesi, işgücü ihtiyacı en düşük düzeye indiri'lebi'lmesi,
öneml,i zaman, enek ve para kayıplarının ortadan ka]dırılabilmesi Ve
özellikle de İşlenemeyen alanlar ka]mas1 sonucu tarım a]anlarlndan
elde edilen ürün azalmas]nın ön'lenebilmesi için, sulama öngörülen
a]anlarda Arazi Oüzenl eıne zorun]u olmaktadır.
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yer'leştiri'lmekte olduğu ada'lar, kanallar ve yo]'larla sınırlanan arazi
kı sıml arı ol maktadı r.

3. l Bl ok P'lan] arı :

Yeni parsel'lerin yerleştirileceğ,i bloklar, su1ama ve tahl iye kanalları
ile yo] ağının srnlr]adığı adalardır ve bu adalar da su]ama-kurutma

kana] ve kana'letleri ile yeni yol ağı o'luşturu]maslna bağ'l ı
bul unmaktad,ür.

(üj

sulama tesis'leri, büyük alan itiyacı gösteren tesislerdir
boşalt,ım kana1'larında, kanal genişliğinin 70 m'ye kadar
uygulamadan al ınan örneklerde gözlenmektedir.

öze'llikle
o1ab,ildiği

Harran ovası II.Kısln Arazi Düzen'leme alanInda, HT l0 i'le
ad'landırılan boşaltlm kanalının, Harran Ana Tahl,iye kana'l ına
yak]aştığrnda, Harran ilçesinin güneyinde 20 m'lik taban gen,iş'l iği
ve 70 m'l,ik kanal kamulaştırma sınırI genişliğİ olduğu tesbit
edi lmi şti r (Şeki'l 2).
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Ş.rJ,l 2- llr lO Toblıye kanalı !(amuloşlırmo Scrı'd İ

tah1 iye kanal,ında, taban geniş'l iğ,i 2.0 m ve kanal
kanalın akış yönüne göre sağda 17.00 m ve so]da 20.00

Büyük yedek kana'llarda kanal taban geniş1 iğinin yol kısmında 15.0 m

ve depo kısınında l5.00 m (top'lam kanal kamulaştırma şeridi
genişliğinin 27.0 m olduğu) tebit edilmiştir (Şeki'l 3).
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9,75 ?.fr 5.00
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ŞcLiL 3: '! edek lçoaolı scil 2ıeıı;s/,§,

Kanalet olarak tesis edi'len yedek kanal'larda kamulaştırma şeridi
l1.0 ve tersiyer kana'llarda 10.0 m'dir (Şeki'l 4)
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Drenaj sorunu o]an alanlarda kanalet yanına yer'leştirilen derin
drenaj hendek]eri dolaysıyla kana] geniş'l iği 29.0 m olarak tesbit
edilmi şti r (Şekil 5).
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3.2 suLAHA TEsİSLERİ - ULAşIü AĞI İLİşKİLERİ

Yol ağı da, tarrmsal alanda önemli toprak ihtiyacr göster€n
düzenlemedir. Ancak, su]ama kanal kesit]erinde görüldüğü gibi, hemen

bütün kanallar bakım ve onarıın amac,ıyl a hemen yanında ve paralelinde 6

m'lİk bir stablize yol1a donatılmrşlardır. 8u durumda, tarımsal

ulaşlm amacıyla daha önce oluşmuş olan yol1arln büyük bölümünün

kaldırılmas,ı yoluna gidilmektedir. Ancak, köy'ler arası ulaşımda
ku]lanılan ve Grup Ktiy Yolu o]arak adlandırı'lan stablize ya da asfa]t

yol'lar, olabildiğince eski konum'larında bırakıImakta, şev]eri ve

emniyet şeritleri de dahİl olmak üzere biraz daha genişleti'lmekte,
l5.0 ,ile 18.0 nı'ye çıkarılmaktadır.

Taıla yolu olarak hizmet verilecek yollar, sadece kanalet uzunluunun
ı.5 knı'yi geçmesi durumunda ve olabildiğince az öngörü'lmüş ve
genişliklerl 7.0 m olarak planlanmıştır.

Genellikle, su'lama tesis'leri tarımsa'l alanın yo1 ağlndan bağımsız
bİçimde ve arazinin topoğrafİk yaprsrna bağ1 ı o1arak proje-lendiril ir.
8unun sonucu, zaman zaman bir çok bloklarda o]uşturulacak parsel'lerin
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Kana]lar, orta'lama % 5 dolayında alan ihtiyacı göstermektedir.
Derin drenaj kanalları projelendirilen arazilerde ise, % ]2'lere
varan kesinti yapılmaktadrr. Örnegin Harran ilçesi Toytepe köyünde

mal,iklerden kesinti % l1.08l6 olmuştur.
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sulanabilnesi için blr takım ek ön'lemler alınması,
değişiklikler yapılmasi ya da ilave kanallar
gerekmekted i r.

eskİ yollar dikkate a]rnarak beljrlenen menfez ve
parselasyon sonucunda işlemiyecek yer'lerde ka]acaktır.

kanal eksen'leri nde

tesi s edilmesi

s i fonl ar, yeni
Bunun sonunda,

Ancak, özelljkle Harran Ovas]'nda tar,ımsal ulaşımın sulama kanal ya da

kana]et'lerine ait yol1ardan sağlanablleceği kabu'l edilerek, eski
yolların hemen tümünun kaldırı'lması yönüne gidi'lmiştir (Şekil 3.7).

4. suLAı,lA SAı{AT YAPI LARI

4.1 Sanat Yap,ıları ve Yerleri:

Sulama ve ulaşım ağlarının kesişme nokta'larında köprO, menfez, sifon
ve bask gibi sanat yapıları gorekıektedir. Bu tesislerin yer, konum

ve boyut'larln]n, arazl düzenl enıe proje]eri sonucu o1uşacak yeni yol
ağr durumu dikkate alınarak belirlenmeleri uygun bir çözüm yo'|u olarak
görünmektedi r.

Ancak, uygu'lamada §ulama proJeleri genellikle eskl yol ağı dİkkate
al ınarak sanat yapıları tesis edi]mektedir. Bu duruıııda, arazi
düzen] eme projelerinin uygulannas1 sonunda bjr çok yeni sanat yapısına
lhtlyaç doğacağı gibl , tesls edllmİş bİr çok sanat yapsısln,ün da at]l
hale dtlşünesinin önone 9eç,ilemeyecektir.

eskİ toprak yolu kaldırılnıış nıal sahibi, tarlasrndan geçişi
engell emeye çalışacak, eski al,ışkanllkıarı do]ayslyla ve bir ölçüde de
daha kısa olacağl için diğer klşiler de bu yolu kullanmaya devam etmek
,isteyecekler ve bu toplumsal olayların nedeni olabi'lecektir.

4,2 sAı,lAT YAPILARIıIIıt BOYuTLARI

Köprünün ayak genlşl lklerl, ınenfezlerin genlş'l ik'leri, sifonların iki
kuyu arasındakl boyları, yenl oluşturu]an yol1arın geniş1 iklerine
bağl l ol mal ıdrr.

Örneğ,in, Harran ovası'nda Parapara köyüne giden grup köy yolunun
geniş1 iği, arazi düzenl eme projesi'nde 15.0 m o]arak belirlenmİştir.
8u yo]un kanaletle kesiştiği noktada ise, yapllan sifonun geniş'l iği,
verev konumda o'lmasına rağmen ı0,0 m'dir. Ayn] yol üzerinde tesis

+1



edi]en ve kanalete zarar YerenEmesi için yapllan baskrn genişliği ise,
bask yola göre biraz verev olmasına rağmen, 5.0 m olarak a1 ınmıştır.

5. SONUÇ ve OilERlLER:

Uygulamalar göstermektedir ki, sulama yapılacak alanlarda arazi
duzen'leıne yapılması zorunludur.

Arazi düzenleıııe projeleri i]e su1ama projeleri arasında, proJelendirme
aşamasında, su'lama sanat yapılarının yerleri, konumları ve
büyük]üklerinin bel irlenmesi bakımından ciddİ bir eşgiidüm sağlanmasr
gerekmektedir. Sulama projelerİ ile yol ağr ve toplu'laştırma
projelerinin ke§inleştiri'lmesi aşamasında, karşıl ıkl ı etkileşim
içersinde o1an ilişkİler kurulması ve heriki yöne de akan bil9i
akışın]n sağ'lanması ve hazrı']anan projelerin tam blr uyum içinde
ol uşturulması gerekmekted i r.
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