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oZET

Grafik kadastro paftalannıı sayısallaştırılıp arozide aplikasyonu; kadastroda yer gösıerme
işlemi olarak, sürekli olarak karşımıza çıkan problemlerden biridir Öyleki bazı durumlarda
grafik kıdastro paflalarından yer gösterme işlemi yapılananıaktadır. Problem, pafıasında ve
arazide sabiı nokta ve deıay nokıası olmımısından kaynaklanmaktadır.
Genel olarak kadastro poftqlarü içerisinde problemli pafıaların mevcudiyeti az olsa da bu
problemi çözmek yine biz Jeodezi ve Fotogrameıri Mühendislerinin görevidir
Söz konusu problem, yıllardır araziye uygulanamayan Konya ili Karatay ilçesi Karaaslan
Mah/üllesi Po[ta: E üzeinde incelenmi;, portanın uygulanabilirliği sağlanarak çözüm lçin
öneri le r g e tir ilmi şıi r.

ABsTRACT

APPLICATION PROBLİ.]MS IN GRAPHIC CADASTRO SHEETS

The digiıalization of the graphic cadastro Sheets, and their applicqıion is one of the prob-
lems we constanıly face the process of spotting in cadastro. However, in some cases, the pro-
cess of spotting by means ğ graphic cadastro sheets fails. The problem results Jrom the ab-
sence of stable poiıl and detail point on the sheet and land.

Though the number oİ problenütic sheets annng cadastro sheeıs iş , in general, little, the
task of «ılıing this problem is ours, the Geodesy and. Photogrametry Engineers' .

The problem in question has been ştudied on Sheeı 8 of Karaaslan, Karatay, Konya,Where
thi§ sheet hasn'l been applied to land for years, the feaşibility has been provided and sug-
gestions regarding the solution hqs been ıaken up.

*Selçuk Universitesi
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GIRIŞ

Kadasto çalışmalaıına talebin yoğun ancak imkanlann sınırlı olduğu 1950 - 1960 aıası dö-
nemde:

ı Betediye sınırlan içerisinde fakat yerleşirn dışı (gaynmeskun) alanlarda,
a Köy ve bucaklann yerleşim alanlarında,

1950 yıtında kabul ediıen ve fotogTametrik yöntem uygulamalannda gecikmelerin tapulama

çalışmalanıda aksama yaratrnaması düşüncesiyle oluşturulan, "Arazi Kadastosunda Fotog-
rametrik Sisıem Uygulanıncaya Kadaı Parsetlerin Takeometre Ve Basit Aletlerle Ölçtllmesi-
ne Ve Diğer Bütün Fenni İşlerin Yapılmasma Dair Fen İşleri İzahnamesi" uyannca, 1950-
1956 aıasmda tanmsal alanlaıda, klasik takeometıelerle kutupsal kooıdinat yönteminde de-
tay ahrrılan yapılmış ve gİafik kadasto paftatan üretilmiştiı

Nirengiye dayandınlmayan ve çoğu parsel köşe nokta§ı olan poligon noktalan kapalı veya
açık güzergahlar halinde teşekkiit ettiritmiştir Bu Poligonlar da diğer detaytar gibi kutupsal
alıma girmiş ve taieometrik ötçü değerleri etde edilmiştiı Dolaysıyla koordinatsız (grafık)
poligon noktalanna dayalı olarak ışınsal çizim yönteminde grafrk kadastro paftalan elde
edilmiştir (İnam 2ü)l).

Harita ve planlann çizildikleri altlıklaı, niteliklerin özellikleri gereği ortamrn rsısı ve nemi-
ne kalşı olumsuz tepkime göstelerek zaman içerisinde az veya çok boyut değiştirirler. Buna
paftalann deformasyonu deniı (İıat ve Tugut 1995). Heı ne kadar "boyut değişıiren pafta,
normal ortama alındığında eski halini ahr" lezi uygularnacılar taıafindan kabul ediline de

deformasyonu orıaya çlkaıan,

ı altlığın niteliğ,
a oltamln ıSlsl.
a onamın nem olanı,
ı paftanın ilk çizim ıarihi üzerinden geçen zaman,
o uygulamacı elemanın çalışma titizliği, gibi biteşenlerin etkileri (yönü ve büyüklüğü)

kesin tesbit edilemeyeceği için "bütiin kadastro altlıklaıında deformasyon vaıdu" te-
zi içerisinde bir yaklaşımla deformasyonun sayısallaşıırmaya olan olumsuz etkileri
gideritmelidiı Pafta deformasyonunun e&ilerhi giderme amaçlı üç yöntem öneriıe-
bilir:

l- Boyuna genleşme ve doğrulfu değişiminiı analitik yol ile belirlenmesi (Inal ve Turgul
l995).
a Kaıetaj eksenleri doğrultusundaki deformasyonun beli-rlenmesi,
a Herhangi bir doğrultudaki deformasyonun belirlenmesi.

2- Boyuna genleşme ve doğrultu değişirninin grafık yol ile (mohı Dairesi) belirlenmesi
(Öaan 1985).

3- Bilgi - işlem ortamında (interaktif grafik ekran deslekli) manuel (elle) Saylsallaştırma
(Uluğtekin 1993 ).
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GRAFIK KADASTRO PAFTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI

Tapu ve Kadastıo Genel Müdüılüğü (TKGM) Teşkilatı arşiYlerinde mevcut, grafik kadastro
ile ilgili bilgi ve belgelerin başlıcalarınri

ı Yerel (I-okal) koordinat si§ıeminde üIetilrniş sayısal ve gıafık bilgi ve belgele1
. Çeşitli yönıem ve ölçüleIde hazrlanmış, değişik altlıklaıdaki kadastro paftataıı,
a Tesis kadastrosu ile ilgili;

o İlçe ve müalle sınır haİitalan, ada parselasyon Planlan,
o Nirengi, poligon, nivelman kanavalan, koordinat ve röper bilgileri,

a Fen klasörlerinde mevcut sınırlandırma ve öıçü kokileri, ölçü, hesap bitgi ve belge-
leri, oluşfurmaktadıI.

Yukanda belirtilen aışiv belgelerinden yararlanılaıak, ülke jeodezik ağına bağlı bir kadastral
sayısa|laşlımanın gerçekleştiritebilmesi için, bilgi ve belgelerin orijinalleriıe ulaşılması,
bunlann uygun nitelikte ve arazi ile inibatlandınlabilir olma§ı, sayr§allaştırma alanında, ül-
ke jeodezik ağına bağlı, yeterli sıklıkta ve inceliiıe yeı kontlol noktalannın mevcüt olrnası;
değilse, öncetikle bu ttir ölçü noktalannın üretilmesi, yerel v€ ülke kooIdinaı sistemleri ala-
sı koordinat dönüşüm palametrelerinin hesaplanması temel gereksinimler olmaktadır (Ko-

çak 1987).

Arşiv bilgilerinden, ülke kooldinat sisteminde kadastıal sayısallaştırmanın yapılabilmesi
için, gerekli iş ve işlemler, tesi§ kadastrosunun tiiriine ve eldeki bilgilerin niteliklerine göre
fa*lıtıklaI göstermekle birlikte, genelde sağlanan bilgi ve belgelerin büIo ortamında kontrol
ve değeılendirilmelerinin yapılma§ı ilk işlem adımı olmaktadr. Bu kapsamda bilgi ve belge-
lerin uygunluğunun kontrolü içiı, ölçü kİoki ve cetvelleri üzerinde cephe, boyut, alan, vb.
uyrm konırolleri, pafta-ölçü değerleri karşılaştırmalan gibi işlemlerin yapılması gerekir. Bu
kontrol ve değerlendirmelerde, oiaya çıian hata ve belirsizliilerin, uyumsuzluklann, aıazi-
de yapılacak ölçü ve incelemelerle araştınlarak, sayısallaşbrmaya esas olacak doğru bilgile-
re ulaşılmasına çalışılacaktıı. Bu başlangıcı, uygulanabilir olduğu beliılenen arşiv ve ölçü
bilgileri kullanrlaıak, ölçü kıokilerindeki ve paftalardaki kadastral aynnıılann yerel koordi-
nat Sistemindeki koordinatlannın hesaPlanması izler. Hesaplanan bu yerel (lokal) koordinat-
lardan, düa önce belirlenmiş olması gereken dönüşüm parametreleri ile kadastral ayrıntıla-
nn, ülke jeodezik ağına bağlı koordinattan hesaplanarak sayısalıaştumanın teknik boyutu
sonuçlandınlmış olur (Kuşcu ve Ark. l997).

Sayl§allaştırma ile elde edilen bilgilerin hukuki bir değef taşıyabilmesi için, kadasto mev-
zuatının gerekli kıldığı teknik uyum, incelik ve islemler ile yasal gerekliliklerin karşılanma-
sı istenir. Aynca, yüzölçümleri ve konum hatalan ile ilgiti bir tolerans hata miktannın belir-
lenelek yönetrneliklerde yer alması ihtiyacı vardu.

Sayısallaşırrma yapıtaıı pafıaya ilişkin tiim paısellerin yüzölçümleri koordinatlan yaIdımıy-
la hesaplanır ve tapu yüzölçümleriyle karşılaştınlıL Df falklan aşağıdaki bağıntıyla hesapla-
nacak yanılma sınırlarrnr aşan parseller belirleniı. Faıklıllklann sayısallaştrrmadan kaynak-
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lanıp kaynaklanmadığl araştınlır. Sayısallaştırmadan kaynaklı farklıhklarda, ilgili pa$eller-

de sayısallaştrrma işlemleri tekrarlanır. Başka nedenlerden dolayü onaya çıkan ve yanılma sı-

nrnnı aşan farkhlıklar düzenlenecek rapoıda aynca belirtilir.

Yanl|ma sınırı = dfmax = (0,üD4 + M ıF+0.o0o3*F )D2
(BÖHYY. m; 260) Bağnııdaki,
M : Orijiıal kadastro paftası ölçeğinin paydasını,
F : Sayısal yüzölçüm değerini,
ifade eder_

İnam ( t999) tarafından Konya-Kararay Kaıaaslan Müallesi gıafik pafta :2 üzerinde yapılan
pafta - zemin uyumlandırma§ında nokta konum ortalama hatalan m0 = i 1.97 m bulunmuş-
fuİ.

GRAFİK KADASTRO PAFTASI ÜZERiNDE YAPILAN
UYGULAMALAR

Uygulama Alanının Tantttmı

Proje alanı; Konya iti, Kaıalay ilçesi, Karaaslan köyü (Mahallesi), Pafta: 8 snır|an içerisin-
de kalmaktad[. Süanın kuzeyi, güneyi ve batısı mera, doğusu ise Saraçoğlu köyü yerteşimi
ile çevrilidil (Ek l ). Proje alanına ulaşım Alakova kana]ı boyunca devam eden stabilize yol-
dan sağlanmaktadür. Ancak paftasrndaki mevcul yollar ile zemin uyuşmamaktadıı Bu para-

lelde, pğe sahasını da içerisine alan Karaaslan köyünde bulunan kadastro parsellerinde yıl-
lardlr yer tespiti yapılamamakta ve malikler yerlerini bilmemektedirleı

İlglll patta, 1952 yılında 28 noIu toprak tevzii komisyonu talafindan hazırlanmıştır. Hazıı-
ıandığı taİihten bu yarıa paftası mevcut fakat yeri tespit edilemeyen bir pafta olarak kalmış-
trf

PIoje alanı; halen tapuda işlem görmesine karşılık zemiıde aktif olaıak kullanılmamakladır.
Başka bir deyişle arazinin bir kısmının bataklık olması, bir kısmrnın içerisinde sularna ye

tahliye kanalı çahşmalan yapılması ve maliklerin yeılerini tam olarak bilmemesi sebebiyle,
kullanılamamakıa ve ekonomik kullanırna konu edilememektedir.

Parsellerin Aplikasyonu lçin Yapılan Çalışmalar

Proje alanı aıazide tam olarak sınırlandınlamadığı için mevcut l/25 000 ölçekli haritadan ya-
raılanılarak yaklaşık yer tesPiti yaPılmıştır. Arazide m€vcut sabit noktala.r alaşhnlmış ancak
fiili bir kullanım olmadığı için herhangi bir tesise rastlanılamamış, nirengi ve poligon da bu-
lunamamrştrl.

Uçuş paftalan araşhnlmış ve bu bölgede krymetlendirilmiş paftalann olmadığl belirlenmiş-
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Kalaaslan Pafta :8 sayısallaştınlrruş, sayısallaştırmadan elde edilen koordinatlarla paıselle-

rin }.ılzölçümleri hesaplanmış ve Paısellerin tapu alanlan ile kalşılaştnlaIak, hata sırurlan

içinde kaldığı lespit edilmiştiı.

Saraçoğlu Pafta :32 ile Karaaslan Pafta :8 yolların çakıştınlmasryla ilişkilendirilmiş, Sara-

çoğlu 32 pafta üzerinde mevcut Yıİrkhan ve Kervansaray sabit nokta olalak almmrştıL Bu
noktalaı yardrmı ile Kaıaaslan Pafta 8' in koordinatlan ülke koordinat sistemine dönüşümü

yapıımışnr Karaaslan Pafta 8 ütke koordinaı sisteminde tekar l/5000 ölçekti çizimi yapıl-

mışt[. Karaaslan Pafta 8' in etTafı MeIa olduğu için, paftanın tanıamında olabilecek kayık-

lık önem arzetmemektediİ. Burada pafta bazında parsellerin birbiılerine göre konumlan doğ-

rudur.

Parsellerin aptikasyonu için arazide 4 nirengi noktası tesis edilmiş ve GPS yöntemiyle koor-

diıatlan hesaplanmıştır (Tablo l).

Aplikasyon verileri, uygulamaya geçmeden önce kontrol edilmiş, tersimat hatalanrıdan ann-

dırılmıştır

4 nfuengi noktası yardrmryla parsellerin aptikasyonu yapılmış, arazide bulunan kaıal ve 820

paısetdeki binanın ahmı yapılmrşfu. Binanın tersimatı sonucunda, 82l panel ve Mera'ya te-

cavüzlü otduğu anlaşıtrruşhr (Ek 2)

N.:,i Y x
50l 461957 ,582 4|842|4,793

502 463022,894 4|84439.984

503 462557.168 4l83982.886

504 462905.553 4I834,13.4|2

Tablo l. GPs Yöntemi ile BulunaJı Niİengi Koordinatlan

soNUç

Konya ili, Karatay ilçesi, Karaastaı köyü, pafta 8 ' in aplikasyonunun yapılabilmesi için; sa-

yısallaştırma işlemi yaP mış olup, bütün parsellerin köşe koordinatlan ülke koordiıat siste-

miıe dönüştürülmüştiir. Bu koordinatlar yardımıyla parsellerin aplikasyonu yapılabilir ve

parseller bundan sonra sahipleri tarafindan kullanılabilir duruma getirilmiştiı Burada bütün

parseller beraber değerlendiritdiği için birbirlerine göre konumlan doğruduı Eğeı bu uygu-
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tiİ. Karaaslan Pafta :8' e en yakıı uçuş paftaları bulunmuş ancak sabit nokta olmadığı için ir-
tibatlandınlamamıştır Pafta bölümü kokisiıden komşu paftalar bulunmuştur. Kuzey, Güney
ve Batr'sının t5 pafia, Doğu sunun ise Saraçoğlu köyü Pafta: 32 olduğu anlaşılmıştıL



lama paısel parsel ve değişik kişiler tarafından yapılacak oluısa, panellerde kenarlaşma
problemleri onaya çıkacaküf. Nitekim, pğe alanındaki 820 parselin daha önc€den aplikas-
yonu yapıldığı için, parseldeki binanın 82l parsel ve Mera'ya tecavüzlü olduğu tespit edil-
miştiı

Graiık paftalardan alınan değeılerle apükasyon yaparken hata payınrı ne olacağrnrn önceden
bilinmesinde fayda vardııÇünkü l/5000 ölçekli grafik paftadan aldığımız değerin nokta ko-
num hata§ının 2 m civaında olduğunu unutmamamrz gerekmekıedir.

Aıaziye aplikasyonu istenen Srnrr noktası zeminde mevcut değil§e, hata smırlan düşünülne-
den doğrudan doğruya aptikasyon değerlerinin uygulanmasr sonucu bulunan sınrr nokta§ına
itibar edilmesinin uygun olacağı düşihülİnektedil (Aİay 1989).

Grafık kadastro paftalalarından paısel aplikasyonu yapmak istediğimizde, önce ada bazında
veya pafta bazında sayı§allaştrma işlelrılerini yapıp, kaba hatalardan arındırdıktan sonra yü-
zölçüm dengelemelerini yapmamız gerekmektediı Bu şekilde elde edilen koordinatlar yar-
drmıyla ayru ada veya paftadaki talep sahipterinin parsellerinin aplitasyonunu yapmartıız
doğru olacaktıİ. Aplikasyon krokileri için de aşivlemeyi düZgün yaptrğımızda, komşu PaI-
sel aplikasyonlannda pıoblem onaya çıkmayacaktu.

Bugün Grafık kada§to paftalarınrn aplitasyon problemlerinden kurtulınak için, en iyi yön-
temleıden biri, mevcut mevzuatlaİa göre kı§al ve kentsel alan uygulamalarıru genişletmek,
kadastıonun yenileme talebi olan yeIlerde de öncelilili otarak uygulamalaruı yapllabitilliğ-
ni sağlamaktır. KadasEonun müıkiyet ve güncelleme problemlerini de beraber düşündüğü-
müzde artıi, bir adırn sonraki çözüm de ikinci kada§to çalışmatan için gerekli olan teknik
ve hukuki altyapıyı hazırlamak otacaktu,. Böyte biı çallşmayı da 1960 ve öncesi kadastrosu
başlanılan yerler ( TKGM istatistik verilerine göre ll3 499 eüfık pafta mevcuıtur) olrna§ı
isab€tli olacaktıı
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